przeglad produktu

el
Zawartoéé opakowania

Ll )

7ewnetrzna kamera Wewnetrzny odbiornik Naklejany szablo

(z akumulatorem) Kabel do tadowania

mo ntazowy (1m)

Kabel Ethernet (2 m) Kotek $cienny = 3 Sruba x 3 Nalepka z uwaga

.........
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Instrukcja obstugi Informacja o gwarancji

‘ Pwaga: llustracje produktu, akcesoridw i interfejsu uzytkownika przedstawione w ninigjszej
nstrukeji obstugi stuza jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje moga roznié sie od
Pedstawionych w zwigzku z ulepszeniami produktu.
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Zewnetrzna kamera

O Wskaznik
—O Czujnik $wietlny

—O Obiektyw

O Czujnik podczerwieni

O Mikrofon

0 Gloénik
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' Wewnetrzny odbiornik

—O Wskaznik
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Gniazdo Ethernet ~ Gniazdo karty MicroSD  Przycisk

? Qi resetowania
Q
i ’ I_'_i ! L @
O - (e o
| i USB 2.0 [ ] 4 Reset
Gniazdo USB
é) (do podtaczenia pamigci USB) L

Zewnetrzna antena Gniazdo zasilania typu C



Montaz zewnetrznej kamery

1. Przyklej naklejany szablon montazowy na Sciane.

2. Wywier¢ dwa otwory w §cianie zgodnie z utozeniem otworéw na naklejanym szablonie
montazowym; $rednica otwordéw powinna wynosi¢ ok. 5 mm, a gtebokos¢ - okoto 26 mi

3. Wtoz kotki $cienne w wywiercone otwory.

4. Jak pokazano na rysunku, wyjmij érube zapobiegajacg kradziezy z podstawy i popchnij
kamere do gory, aby wyjaé ja z ptyty montazowej podstawy.
g- o $ruba zapobiegajaca kradziezy
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